
El proyecto LIFE SOuRCE ha demostrado 
la aplicación de tratamientos on-site para 
abordar la contaminación por PFAS en aguas 
subterráneas.  

Esta solución de tipo “pump-and-treat” 
integra cuatro tecnologías complementarias: 
una etapa de separación, dos etapas de pulido 
y un proceso fi nal de destrucción:

SOCIOS DEL PROYECTO 

Fundació Eurecat (coordinador del proyecto)

Envytech Solutions AB

ESOLVE Consultoría e Ingeniería 
Medioambiental S.L.

Laqua Treatment AB

Nova Diamant AB

Swedish Geotechnical Institute (SGI)

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala Vatten och Avfall AB (UVA)

Financiación

El proyecto LIFE SOuRCE (LIFE20 
ENV/ES/000880) ha recibido 
fi nanciación del Programa LIFE de 
la Unión Europea.

El proyecto comenzó en septiembre de 2021 y 
fi naliza en enero de 2026.

SAFF Fraccionamiento de espuma 
tensoactiva 

Proceso físico de separación y concentración 
diseñado para eliminar PFAS del agua 
mediante aireación, los compuestos se 
adhieren a burbujas de aire y ascienden a la 
superfi cie en forma de espuma enriquecida 
en PFAS.

AEX Filtros de intercambio aniónico 

Etapa de pulido basada en columnas 
rellenas con resinas específi cas que 
permiten eliminar los PFAS hasta niveles 
no detectables.

PHYTO Fitorremediación

Etapa de pulido basada en un humedal 
artifi cial plantado con Salix (sauce), 
diseñado para capturar PFAS residuales 
mediante absorción por las plantas y sorción 
en el sustrato.

EO Oxidación electroquímica

Proceso de destrucción que utiliza 
electrodos de diamante dopado con boro 
para mineralizar los PFAS en iones fl uoruro 
y CO₂.
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Celda electroquímica utilizada en el proyecto. Este 
proceso de destrucción emplea electrodos de diamante 
dopado con boro para mineralizar los PFAS en iones 
fl uoruro y CO₂.

La oxidación electroquímica (EO) permitió una 
mineralización casi completa de los PFAS

PFAS – Una amenaza para 
la salud humana y el medio 
ambiente
Las sustancias perfl uoroalquiladas y 
polifl uoroalquiladas (PFAS) forman un 
amplio grupo de compuestos sintéticos que 
representan riesgos importantes para la salud 
humana y el medio ambiente. Conocidos como 
“químicos eternos”, permanecen en el medio 
ambiente y no se degradan con facilidad. Su 
elevada movilidad favorece su desplazamiento 
a través de suelos y de aguas subterráneas y 
superfi ciales.

La unidad SAFF20, instalada en un contenedor estándar, 
incorpora dos etapas de fraccionamiento y un sistema 
interno de almacenamiento del concentrado. Su capacidad 
oscila entre 10 y 20 m³/h según el tipo de agua y los niveles 
de PFAS. En la demostración del LIFE SOuRCE, la unidad 
generó 1 m³ de concentrado por cada 5.000 m³ de agua 
subterránea tratada.

Las especies vegetales del 
género Salix acumulan la 
mayor parte de los PFAS de 
cadena corta en las hojas y 
no se redistribuyen hacia el 
tronco o las raíces. Por ello, la 
recogida de las hojas resulta 
esencial para evitar una nueva 
dispersión de estos compuestos.

Resultados clave del 
LIFE SOuRCE 
• SAFF + PHYTO alcanzó una eliminación 

cercana al 100% en PFAS de cadena larga 
(≥C7) y del 61% en PFAS de cadena corta (<C7). 
La adición de surfactantes mostró un notable 
potencial para aumentar la efi ciencia de 
eliminación de los PFAS de cadena corta.

• SAFF + AEX alcanzó un 99% de eliminación 
para PFAS de cadena larga y un 92% para 
los de cadena corta, constituyendo una 
alternativa más viable a SAFF + PHYTO 
gracias a la regeneración de las resinas y al 
tratamiento mediante EO del concentrado del 
SAFF y de los eluatos de regeneración.

• EO alcanzó hasta un 88% de degradación, 
(con una  recuperación de fl úor del 97–99%), 
confi rmando la mineralización de los PFAS.

• Los costes totales de tratamiento se 
mantienen en niveles comparables al carbón 
activado granular (GAC), alrededor de 0,15 €/
m³ de agua tratada.

• LIFE SOuRCE ha demostrado una mejora 
signifi cativa en la seguridad del agua, 
reduciendo de forma notable los riesgos 
asociados a los PFAS para la salud humana y 
los ecosistemas.

Las resinas de intercambio iónico empleadas están diseñadas 
para eliminar, de manera efi ciente, PFAS de distintas 
longitudes de cadena.
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